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Comunello is committed to remaining at the forefront of 

technological and digital evolution and has developed a range of 

web-based applications for use across all mobile devices and 

platforms. These apps are designed to be easy and intuitive to 

use and provide access to the full range of Comunello products 

simply by entering a few key pieces of information on gate size, 

weight and dimensions. Configurators are available for all gate 

types: Cantilever, Sliding and Swing.

Configurat or



Cardini e piastre/ Hinges and plates

ART. PAG.

81 20

82 21

85 22

85L 24

85PST 24

85XL 23

86P 24

86G 25

86L-P 26

86L-G 26

86PST 26

87P 27

87 28

87L-P 29

87L 30

87PST P 29

87PST 31

87XL 32

88 33

88L 34

88PST 34

89 34

90 35

92G 36

94 36

96G 36

ART. PAG.

100 38

100PST 37

105 39

105PST 37

106 37

106PST 40

110 41

115 41

115PST 42

117 42

117PST 43

120 44

125 43

130 46

135 45

140 46

150 46

154 47

154R-CV 48

155 49

157CV 47

157AL 47

159 50

159R-CV 50

160 51

160 XL 50

ART. PAG.

161 52

162 52

163 52

164 53

172 54

174 55

175 56

176 53

178 57

180 58

182 59

184 58

185 58

186 60

188 60

189 60

190 61

192 61

194 61

194 PST 62

196 62

198 62

282 63

285 63

Serrature e accessori
Locks and accessories

ART. PAG.

73 176

74 177

78 178

80 178

Arresti di fine corsa
Runaway stops

Battenti
Stops

ART. PAG.

201 78

202 77

202F-B 79

ART. PAG.

166 66

167 66

168 66

169 67

170 68

171 69

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > configuratori
For the complete gate configurator go to www.comunello.com > configurators

Configuratore cancello battente
Swing gate configurator

Residential swing gates
Configuratore cancello battente.
Scegli dalla nostra gamma di componenti 
di alta qualità.

Swing gate configurator.
Choose from our vast range of 
high quality components.



Cardini / Hinges

Serrature e accessori
Locks and accessories

ART. PAG.

73 176

74 177

78 178

80 178

205 178

209 179

210 179

211 179

213 180

Arresti per ante battenti
Gate stops

Catenacci 
Bolt latches

ART. PAG.

201 78

202 77

202F-B 79

ART. PAG.

710 191

712 191

714 191

716 192

720 193

725 192

730i 192

735 194

737 194

740 195

745 195

750 196

752 196

755 196

760 197

ART. PAG.

800 197

805 198

810 198

820 198

825 199

827 199

835 200

837 200

840 201

840D 201

852 202

855 202

857 203

860 203

862 203

Configuratore cancello pedonale
Pedestrian gate configurator

Pedestrian gates
Configuratore cancello pedonale.
Scegli dalla nostra gamma di componenti 
di alta qualità.

Pedestrian gate configurator.
Choose from our vast range of 
high quality components.

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > configuratori
For the complete gate configurator go to www.comunello.com > configurators

ART. PAG.

81 20

82 21

85 22

85L 24

85PST 24

85XL 23

86P 24

86G 25

86L-P 26

86L-G 26

86PST 26

87P 27

87 28

87L-P 29

87L 30

87PST P 29

87PST 31

87XL 32

88 33

88L 34

88PST 34

89 34

90 35

92G 36

94 36

96G 36

ART. PAG.

100 38

100PST 37

105 39

105PST 37

106 37

106PST 40

110 41

115 41

115PST 42

117 42

117PST 43

120 44

125 43

130 46

135 45

140 46

150 46

154 47

154R-CV 48

155 49

157CV 47

157AL 47

159 50

159R-CV 50

160 51

160 XL 50

ART. PAG.

161 52

162 52

163 52

164 53

172 54

174 55

175 56

176 53

178 57

180 58

182 59

184 58

185 58

186 60

188 60

189 60

190 61

192 61

194 61

194 PST 62

196 62

198 62

282 63

285 63
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Cardini e perni
Hinges and pins

C
ar

di
ni

 /
 H

in
ge

s

Mounting instructions art. 81 Mounting instructions art. 82

82
Cardine inferiore con cuscinetto 
reggi spinta
Bottom hinge with thrust bearing
Gond inférieur avec roulement de butée
Unteres Torband mit Drucklager
Bisagra inferior con rodamiento de empuje
Нижняя петля с упорным подшипником

81
Cardine superiore con cuscinetto
Upper hinge with bearing
Gond supérieur avec roulement
Oberes Torband mit Kugellager
Bisagra superior con rodamiento
Верхняя петля с подшипником

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. d e F G H L M N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10822505 001 81-M22 25 18 Ø49 25 34 123 M22 56 55-95 150 kg 10 7,8

10822510 001 81-M24 25 26 Ø62 27 36 130 M24 60 65-100 200 kg 10 10,8

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Finishing: Zincato / Galvanized 

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

Categoria commerciale: 1A

Code ART. d e F G H L M N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10823005 001 82-M22 50 18 Ø49 24 50 123 M22 56 55-95 150 kg 10 10,4

10823010 001 82-M24 50 26 Ø62 26 55 130 M24 60 65-100 200 kg 10 10,9

81-M22
81-M24

82-M22
82-M24

81-M22
81-M24

82-M22
82-M24

D

R
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M

H

G
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E
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D
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F
M

E

H

L
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Cardini e perni
Hinges and pins
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85XL
Cardine superiore pesante doppia 
regolazione e piastra a fissare
Heavy upper hinge double adjustment and plate to be screwed
Gond supérieur lourd double réglage platine à visser
Schweres oberes Torband Doppelverstellung und Platte 
zum Anschrauben
Bisagra superior pesada doble regulación y placa para fijar
Верхняя тяжелая петля с двойным регулированием и 
прикрепляемой пластиной

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800411 001 85XL Maxi 130-165 4000 kg 1 11,6

Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C d H L N R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800407 001 85M Medio Ø50 50 9 Ø25 62 100 Ø48 70-85 10 450 kg 4 3,4

10800410 001 85G Grande Ø70 60 15 Ø35 72 130 Ø68 90-105 10 650 kg 2 3,2

Finishing: Zincato / Galvanized 

Cardine superiore regolabile 
con piastra a saldare
Adjustable upper hinge with plate tobewelded
Gond supérieur réglable avec platine
Verstellbares oberes Torband mit Platte
Bisagra superior regulable con placa
Верхняя регулируемая петля с пластиной

85

SEZ.

A

A

S

H

C

A

D

L

N

R

M
A

D
E 
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A

LY

A A

127

13
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1

2

3
1

2

3

Mounting instructions art. 85 Mounting instructions art. 85XL

Cover for art. 85XL

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Cardini e perni
Hinges and pins

86i-P
Cardine superiore con piastra
Upper hinge with plate 
Gond supérieur avec platine
Oberes Torband mit Platte
Bisagra superior con placa
Верхняя петля с пластиной

Cardine superiore con piastra
Upper hinge with plate 
Gond supérieur avec platine
Oberes Torband mit Platte
Bisagra superior con placa
Верхняя петля с пластиной

86G

Cardine superiore con piastra
Upper hinge with plate 
Gond supérieur avec platine
Oberes Torband mit Platte
Bisagra superior con placa
Верхняя петля с пластиной

86i-G

Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800605 86i-P Piccolo Ø 50 50-60 200 kg 2 1,7

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800510 001 86G Grande Ø70 90-105 650 kg 2 3,2

Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800610 86i-G Grande Ø70 90-105 650 kg 2 4,1
Cardine superiore con cuscinetto
e piastra
Upper hinge with plate 
Gond supérieur avec platine
Oberes Torband mit Platte
Bisagra superior con rodamiento y placa
Верхняя петля с подшипником и пластиной

86P
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800505 001 86P Piccolo Ø47 50-60 200 kg 4 2,5

Cardine superiore regolabile con 
piastra a fissare
Adjustable upper hinge with plate to be screwed 
Gond supérieur réglable avec platine à visser
Verstellbares oberes Torband mit Platte zum Anschrauben
Bisagra superior regulable con placa para fijar
Верхняя регулируемая петля с прикрепляемой 
пластиной

85PST
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C d H L N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801407 001 85PST-M Medio Ø50 50 9 Ø25 62 100 Ø48 70-85 350 kg 2 2,3

10801410 001 85PST-G Grande Ø70 60 15 Ø35 72 130 Ø68 90-105 500 kg 2 3,2

85L
Cardine superiore regolabile 
con piastra a L
Adjustable upper hinge with L plate 
Gond supérieur réglable avec platine à L
Verstellbares oberes Torband mit L-Platte
Bisagra superior regulable con placa en L
Верхняя регулируемая петля с пластиной в форме L

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A B C d H I L N R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801607 001 85L-M Medio Ø50 50 90 9 Ø25 62 45 100 Ø48 70-85 10 350 kg 2 2,4

10801610 001 85L-G Grande Ø70 60 110 15 Ø35 72 55 130 Ø68 90-105 10 500 kg 2 4,1

SEZ.

A

A

N

R

S

A

L

H

B

I

A A

C

D

A

A

7
4

H

R

L

A

SEZ.

C

5 
D

N

A A

8
35

56

R

70

Ø34
Ø47

11

A

A

SEZ. A A

8
35

56

R

70

Ø34
Ø47

11

A

A

SEZ. A A

10
60

72

R

130

A

A

SEZ.

Ø35

15

Ø68

A A

10
60

72

R

130

A

A

SEZ.

Ø35

15

Ø68

A A

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Cardine inferiore con cuscinetto
reggi spinta
Bottom hinge with thrust bearing
Gond inférieur avec roulement de butée
Unteres Torband mit Drucklager
Bisagra inferior con rodamiento de empuje
Нижняя петля с упорным подшипником

87i-P
Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. Size Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801105 87i-P Piccolo Ø50 200 kg 2 1,0

87P
Cardine inferiore con cuscinetto 
reggi spinta 
Bottom hinge with thrust bearing 
Gond inférieur avec roulement de butée
Unteres Torband mit Drucklager
Bisagra inferior con rodamiento de empuje
Нижняя петля с упорным подшипником

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801005 001 87P Piccolo Ø 47 200 kg 4 1,6
86L-P
Cardine superiore con piastra a L
Upper hinge with L plate 
Gond supérieur avec platine à L
Oberes Torband mit L-Platte
Bisagra superior con placa en L
Верхняя петля с пластиной в форме L

86L-G

Cardine superiore con piastra a fissare
Upper hinge with plate to be screwed
Gond supérieur avec platine à visser
Oberes Torband mit Platte zum Anschrauben
Bisagra superior con placa para fijar
Верхняя петля с прикрепляемой пластиной

86PST

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801805 001 86L-P Piccolo Ø 47 50-80 200 kg 2 1,9

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801810 001 86L-G Grande Ø70 90-105 500 kg 2 4,1

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Ø34

11

R

10

Ø47

100

90

40

58

A

A

SEZ. A A

Cardine superiore con piastra a L
Upper hinge with L plate 
Gond supérieur avec platine à L
Oberes Torband mit L-Platte
Bisagra superior con placa en L
Верхняя петля с пластиной в форме L

A

A

R

10

Ø68

60

SEZ.

Ø35

15

A A

130

11
0

72

55

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801710 001 86PST Grande Ø70 90-105 500 kg 2 3,8

Ø50

7
4

35

Ø34

Ø50

7
4

35

Ø34

A

A

R

130

7
4

7
2

Ø68

60

SEZ.

Ø35

15

A A

87i-G
Cardine inferiore con 
cuscinetto reggi spinta
Bottom hinge with thrust bearing
Gond inférieur avec roulement de butée
Unteres Torband mit Drucklager
Bisagra superior con placa
Верхняя петля с пластиной

Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. Size C d H Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801110 87i-G Grande Ø 70 8 Ø70 40 650 kg 2 2,0

H

C

D

Cardini e perni
Hinges and pins

ON 
DEMAND

ON 
DEMAND

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Cardini e perni
Hinges and pins

84i
Cardine inferiore con perno sferico
Bottom plate with spherical pin 
Platine inférieur et pivot sphérique
Bodenplatte mit Drehstift
Base inferior con pernio con bola
Нижняя плита со сферическим штифтом

Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. Size Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10800305 84i 42x42 100 kg 2 1,3
Cardine inferiore con cuscinetto
reggi spinta 
Bottom hinge with thrust bearing 
Gond inférieur avec roulement de butée
Unteres Torband mit Drucklager
Bisagra inferior con rodamiento de empuje
Нижняя петля с упорным подшипником

87
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size C d H Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801007 001 87M Medio Ø50 8 Ø49 32 450 kg 4 1,8

10801010 001 87G Grande Ø70 8 Ø68 40 650 kg 2 2,0

H

C

D

Cardine inferiore con cuscinetto reggi 
spinta e piastra a L
Bottom hinge with thrust bearing and L plate
Gond infèrieur avec roulement de butée et platine à L
Unteres Torband mit Drucklager und L-Platte
Bisagra inferior con rodamiento de empuje y placa en L
Нижняя петля с упорным подшипником и пластиной 
в форме L

87L-P
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801305 001 87L-P Piccolo Ø47 50-80 200 kg 4 2,9

10

90

R

Ø34

35

100

40

45

57

A

A

SEZ. A A

87PST-P
Cardine inferiore con cuscinetto reggi 
spinta e piastra a fissare
Bottom hinge with thrust bearing and plate to be screwed
Gond inférieur avec roulement de butée et platine à fixer
Unteres Torband mit Drucklager und Platte zum Anschrauben
Bisagra inferior con rodamiento de empuje y placa para fijar
Нижняя петля с упорным подшипником и прикрепляемой 
пластиной

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801205 001 87PST-P Piccolo Ø 47 10 200 kg 2 1,2

Ø 34 28
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Mounting instructions art. 87

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

41.6

48
 

15

30
.4

Ø29.8 41
.6

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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87PST
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

10

C

R

ØD

40

A

H

I

L

A

A

SEZ. A A

Cardine inferiore con cuscinetto reggi 
spinta e piastra a L
Bottom hinge with thrust bearing and L plate
Gond inférieur avec roulement de butée et platine à L
Unteres Torband mit Drucklager und L-Platte
Bisagra inferior con rodamiento de empuje y placa en L
Нижняя петля с упорным подшипником и пластиной 
в форме L

87L
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C d H I L R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801307 001 87L-M Medio Ø50 45 90 Ø 49 52 40 100 55-85 350 kg 4 4,0

10801310 001 87L-G Grande Ø70 60 110 Ø 68 66 55 130 95-105 500 kg 2 4,2 Cardine inferiore con cuscinetto reggi 
spinta e piastra a fissare
Bottom hinge with thrust bearing and plate to be screwed
Gond inférieur avec roulement de butée et platine à fixer
Unteres Torband mit Drucklager und Platte zum Anschrauben
Bisagra inferior con rodamiento de empuje y placa para fijar
Нижняя петля с упорным подшипником и 
прикрепляемой пластиной

Code ART. Size A B d e I R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801207 001 87PST-M Medio Ø 50 75 100 Ø 49 25 70 10 350 kg 2 1,2

10801210 001 87PST-G Grande Ø 70 75 135 Ø 68 33,5 105 10 500 kg 2 2,5

I

B

4
5A

D E

4
5

5
R

1

1

1
2

3

4

23

2

1

2

3 4

Mounting instructions art. 87L Mounting instructions art. 87PST

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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88
Cardine superiore perno quadro 
piastra a saldare
Upper hinge with square pin and plate to be welded
Gond supérieur avec pivot carré et platine à souder
Oberes Torband mit viereckigem Stift und Platte 
zum Schweißen
Bisagra superior pernio cuadrado placa para soldar
Верхняя регулируемая петля квадратный штифт с 
привариваемой пластиной

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. B C d H N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801505 001 88-40 40 10 Ø33 87 59 90-105 200 kg 2 3,2

10801510 001 88-50 50 10 Ø43 87 59 90-105 450 kg 2 3,5

10801515 001 88-60 60 15 Ø52 92 68 90-105 650 kg 2 4,5

SEZ.

A

A 17

C

H

B

D

10
60

R

131

N

A A

87XL
Cardine inferiore pesante con cuscinetto 
reggi spinta e piastra a fissare
Heavy bottom hinge with thrust bearing and plate to be screwed
Gond inférieur lourd avec roulement de butée et platine à visser
Schweres oberes Torband mit Drucklager und Platte zum 
Anschrauben
Bisagra inferior pesada con rodamiento de empuje y placa
Тяжелая нижняя петля с упорным подшипником и 
пластиной

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10801011 001 87XL 10 4000 kg 1 5,5

87 XL

85 XL

1

2

1

3

2

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 87XL Mounting instructions art. 88

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Hinges and pins
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90
Cardine con ala cerniera
Hinge with wing
Gond avec aile paumelle
Torband mit Lasche
Bisagra con pernio pala
Петля с полкой шарнирного соединения

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C H M N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10802505 90P Piccolo 30 30 73 M10 43 55-65 200 kg 20 8,1

10802510 90G Grande 35 49 95 M12 63 55-64 300 kg 10 6,1

Maxiperno inferiore con cuscinetto
Bottom big pin with bearing
Pivot grand inférieur avec roulement
Unterer Maxibolzen mit Kugellager
Maxi-pernio inferior con cojinete
Нижний увеличенный штифт с подшипником

89
Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A d Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10802005 89-40 Ø 40 Ø 59 Ø 33 200 kg 2 2,6

10802010 89-50 Ø 50 Ø 59 Ø 43 450 kg 2 2,8

10802015 89-60 Ø 60 Ø 64 Ø 53 650 kg 2 3,4

Cardine superiore perno quadro 
piastra a fissare
Upper hinge with square pin and plate to be screwed
Gond supérieur avec pivot carré et platine à visser
Oberes Torband mit viereckigem Stift und Platte zum 
Anschrauben
Bisagra superior pernio cuadrado placa en L para fijar
Верхняя регулируемая петля квадратный штифт с 
прикрепляемой пластиной в форме L

88PST
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

88L
Cardine superiore perno quadro 
piastra a fissare a L
Upper hinge with square pin and L plate to be screwed
Gond supérieur avec pivot carré et platine à L
Oberes Torband mit viereckigem Stift und L-Platte zum 
Anschrauben
Bisagra superior pernio cuadrado placa en L para fijar
Верхняя регулируемая петля квадратный штифт с 
прикрепляемой пластиной в форме L

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. B C d H N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10802105 001 88L-40 40 10 Ø 33 87 59 90-105 200 kg 2 3,8

10802110 001 88L-50 50 10 Ø 43 87 59 90-105 350 kg 2 4,1

10802115 001 88L-60 60 15 Ø 52 92 68 90-105 500 kg 2 4,7

10

11
0

R

130

A

A

SEZ.

17
C

B

D

H

N

55

A A

Code ART. B C d H N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10802205 001 88PST-40 40 10 Ø 33 87 59 90-105 200 kg 2 3,6

10802210 001 88PST-50 50 10 Ø 43 87 59 90-105 350 kg 2 3,9

10802215 001 88PST-60 60 15 Ø 52 92 68 90-105 500 kg 2 4,9

A

A

74

H

5

R

130

N

SEZ.

17

C

B

D

A A

Ø40

D

22

60

38

40

10
0

A

Dado autobloccante

6

N
A

50

R

13

H

M

C

27

AA

SEZ. A A

H

A   5%H

A   5%H

A

1 2

3 4

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

ON 
DEMAND

ON 
DEMAND

Mounting instructions art. 90

1

2

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Perno sferico e piastra regolabile 
Spherical pin and adjustable plate
Pivot sphérique et platine réglable
Kugelstift und verstellbare Platte
Pernio con bola y placa regulable
Сферический штифт и регулируемая пластина

106
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. e G H L N P R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10805205 001 106-20 33 25 124 75 49 45 50-70 32 150 kg 6 5,0

10805210 001 106-27 50 30 154 100 54 55 55-75 32 200 kg 2 3,0

Perno sferico e piastra a fissare
Spherical pin and plate to be screwed
Pivot sphérique et platine à visser
Drehstift und Platte zum Anschrauben
Pernio con bola y placa para fijar
Сферический штифт и прикрепляемая пластина

105PST
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10805105 001 105PST 10 200 kg 5 4,5

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C H M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10804605 001 100PST-P Piccolo 30 30 73 M10 64-74 100 kg 20 14,6

10804610 001 100PST-G Grande 35 49 95 M12 62-72 200 kg 10 9,1

100PST
Cardine con cavallotto e piastra a fissare
Hinge with u bolt and plate to be screwed
Gond avec crampillon et platine à visser
Torband mit U-Bügel und Platte zum Anschrauben
Bisagra con pletina en U y placa para fijar
Петля со скобой и прикрепляемая пластина

Cardine ala cerniera e cuscinetto con 
piastra a fissare
Hinge with wing, bearing and plate to be screwed
Gond avec aile paumelle et roulement avec platine à visser
Torband mit Lasche, Kugellager und Platte zum Anschrauben
Bisagra con pernio pala y rodamiento con placa para fijar
Петля с полкой шарнирного соединения и 
подшипником с прикрепляемой пластиной

96G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10804005 001 96G Grande 62-72 300 kg 10 10,0

Cardine ala cerniera con piastra 
a fissare
Hinge with wing and plate to be screwed
Gond avec aile paumelle et platine à visser
Torband mit Lasche und Platte zum Anschrauben
Bisagra con pernio pala y placa para fijar
Петля с полкой шарнирного соединения с 
прикрепляемой пластиной

94
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C H M H N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10803505 001 94P Piccolo 30 30 73 22 M10 43 63-73 200 kg 20 15,5

10803510 001 94G Grande 35 49 95 30 M12 63 62-72 300 kg 10 10,0

92G
Cardine con ala cerniera e cuscinetto
Hinge with wing and bearing
Gond avec aile paumelle et roulement
Torband mit Lasche und Kugellager
Bisagra con pernio pala y rodamiento
Петля с полкой шарнирного соединения и 
подшипником

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10803005 92G Grande 54-64 300 kg 10 6,0

C HN

M

Dado autobloccante
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Dado autobloccante
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Dado autobloccante
Self-locking nut
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H
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P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

ON 
DEMAND

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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105
Perno sferico e piastra
Spherical pin and plate
Pivot sphérique et platine
Drehstift und Platte
Pernio con bola y placa
Сферический штифт и пластина

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d e G H L N P S Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10805005 105-20 72 62 33 39 33 25 98 75 23 45 15 210 kg 10 8,5
100
Cardine con cavallotto
Hinge with u bolt
Gond avec crampillon
Torband mit U-Bügel
Bisagra con pletina en U
Петля со скобой

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A C H M N R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10804505 100P Piccolo 30 30 73 M10 43 53-63 100 kg 20 8,1

10804510 100G Grande 35 49 95 M12 65 52-62 200 kg 10 6,1 

Dado autobloccante
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N HC
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A
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A   5%H

A   5%H
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A   5%H

A   5%H1 2
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3 4
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2

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 100 Mounting instructions art. 105

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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110
Perno inferiore
Bottom pin
Pivot inférieur
Unterer Drehstift
Pernio inferior
Нижний штифт

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d G H S Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10805505 110-20 29 35 51 Ø 20 25 87 11 200 kg 20 4,1

10805510 110-24 35 39 65 Ø 24 27 99 13 300 kg 10 3,3

10805515 110-27 40 43 60 Ø 27 30 105 15 450 kg 10 4,6

106PST
Perno sferico regolabile e piastra 
a fissare
Adjustable spherical pin and plate to be screwed
Pivot sphérique réglable et platine à visser
Verstellbarer Kugelstift und Platte zum Anschrauben
Pernio con bola regulable y placa para fijar
Сферический регулируемый штифт и 
прикрепляемая пластина

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. e G H L N P R Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge 

Box info
Pcs per pack Kg

10805305 001 106PST-20 33 25 124 75 49 45 55-75 32 150 kg 2 2,4

10805310 001 106PST-27 50 30 154 100 54 55 70-90 32 200 kg 2 3,7

L

H

62

135

105

45

65

R

E

P

75

G

5

N
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5

115
Piastra per perno inferiore
Plate for bottom pin
Platine pour pivot inférieur
Platte für unteren Drehstift
Placa para pernio inferior
Пластина для нижнего штифта

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A C d G S Box info
Pcs per pack Kg

10806005 115-20,5 60 8 Ø 20,5 35 15 20 8,1

10806010 115-24,5 70 9 Ø 24,5 41 20 10 7,4

10806015 115-28 70 11 Ø 28 41 20 10 7,2
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D

A A

A

A

S

G

D

C

SEZ A-A

110

1151 2

3 4

1

2

Mounting instructions art. 106PST

Mounting instructions art. 100 / 115

ON 
DEMAND

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Cardine con cavallotto e bussola
Hinge with u-bolt and bush
Gond avec crampillon et douille
Torband mit U-Bügel und Buchse
Bisagra con pletina en U y casquillo
Петля со скобой и втулкой

120i
Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Cardine con cavallotto a cementare 
Hinge to be cemented with u-bolt
Gond à sceller avec crampillon
Torband mit Mauerhülse und U-Bügel
Bisagra con pletina en U para cementar
Петля со скобой для посадки на цемент

125
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C e F G H M P R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10807005 001 125-M20 30 40 37 90 Ø27 25 47 M20 38 43-73 5 150 kg 20 10,2

10807010 001 125-M24 35 45 49 105 Ø30 27 59 M24 44 50-75 6 225 kg 10 7,8

117PST
Piastra regolabile per perno inferiore 
a fissare
Adjustable plate for bottom pin to be screwed
Plaque réglable pour pivot inférieur à visser
Verstellbare Platte für unteren Drehstift zum Anschrauben
Placa regulable para pernio inferior para fijar
Прикрепляемая регулируемая пластина для 
нижнего штифта

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. d H R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10807405 001 117PST-20,5 20,5 48 30-50 32 125 kg 2 1,5

10807410 001 117PST-24,5 24,5 48 30-50 36 200 kg 2 1,9

10807415 001 117PST-28 28 51 50-70 41 250 kg 2 1,7

Piastra regolabile per perno inferiore
Adjustable plate for bottom pin
Plaque réglable pour pivot inférieur
Verstellbare Platte für unteren Drehstift
Placa regulable para pernio inferior
Регулируемая пластина для нижнего штифта

117
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. d H R Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10807305 001 117-20,5 20,5 48 25-45 32 125 kg 12 4,8

10807310 001 117-24,5 24,5 48 25-45 36 200 kg 12 5,0

10807315 001 117-28 28 51 25-45 41 250 kg 12 5,7

Perno e piastra a saldare
Pivot and plate to be welded
Pivot et plaque à souder
Drehstift und Platte zum Schweissen
Pernio y placa para soldar
Привариваемые штифт и пластина

116i
Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2A

Code ART. A C d e G H P S1 S2 Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10806205 116i-20 60 11,5 Ø20 29 35 91 35 15 11 150 kg 2 1,3

10806210 116i-24 70 14 Ø24 35 41 107 39 20 14 240 kg 2 2,2

115PST
Piastra base a fissare per 
perno inferiore
Base plate to be screwed for bottom pin
Plaque de base à visser avec pivot inférieur
Bodenplatte zum Anschrauben für unteren Drehstift
Placa de base para fijar para pernio inferior
Базовая прикрепляемая пластина для нижнего штифта

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. d R Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10806405 001 115PST-20,5 20,5 10 150 kg 5 2,8

10806410 001 115PST-24,5 24,5 10 240 kg 5 2,7

10806415 001 115PST-28 28 10 295 kg 5 2,6
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Code ART. A B C e F G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10806605 120i-M20 30 40 37 20 Ø25 25 47 86 M20 45-65 5 150 kg 8 3,5

10806610 120i-M24 35 51 47 26 Ø29 26 57 118 M24 53-75 5 225 kg 4 6,7
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La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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135
Cardine con ali e bussola
Hinge with wings and bush
Gond avec ailes et douille
Torband mit Lasche und Buchse
Bisagra con palas y casquillo
Петля с полками и втулкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

120
Cardine con cavallotto e bussola
Hinge with u-bolt and bush
Gond avec crampillon et douille
Torband mit U-Bügel und Buchse
Bisagra con pletina en U y casquillo
Петля со скобой и втулкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C e F G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10806500 001 120-M18 30 40 37 20 Ø25 25 47 90 M18 49-69 5 125 kg 20 8,6

10806505 001 120-M20 30 40 37 20 Ø25 25 47 90 M20 49-69 5 150 kg 20 8,6

10806509 001 120-M22 35 45 49 26 Ø29 27 59 100 M22 55-75 6 220 kg 10 6,9

10806510 001 120-M24 35 45 49 26 Ø29 27 59 100 M24 55-75 6 225 kg 10 7,4

10806505 020 120-M20 Hs700 30 40 37 20 Ø25 25 47 90 M20 49-69 5 150 kg 20 8,6

10806510 020 120-M24 Hs700 35 45 49 26 Ø29 27 59 100 M24 55-75 6 225 kg 10 7,4
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Code ART. A B C e F G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10808005 001 135-M18 33 40 39 20 Ø25 25 49 85 M18 50-70 6 125 kg 20 7,9

10808009 001 135-M20 33 40 39 20 Ø25 25 49 85 M20 50-70 6 150 kg 20 8,9

10808010 001 135-M22 40 47 53 20 Ø25 27 64 95 M22 55-80 8 220 kg 10 7,0

10808014 001 135-M24 40 47 53 20 Ø27 27 64 95 M24 60-80 8 225 kg 10 8,0

10808015 001 135-M27 50 52 60 26 Ø35,5 30 71 117 M27 62-98 10 320 kg 10 11

S

E

F C H

R

L

A

G

M

B

H

A   5%H

A   5%H

A

1 2

3 4

H

A   5%H

A   5%H1 2

3 4

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 120 Mounting instructions art. 135

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.



Cardini e perni
Hinges and pins

47COMUNELLO  ®Copyright 2015 - All right reserved46 COMUNELLO  ®Copyright 2015 - All right reserved

C
ar

di
ni

 /
 H

in
ge

s

Cardine con ali e piastra “rettangolare” 
con dado regolabile
Hinge with wings and Plate “Rettangolare” with adjustable nut
Gond avec ailes et platine “Rettangolare” avec écrou réglable
Torband mit Laschen und platte “Rettangolare” mit verstellbarer Mutter
Bisagra con palas y placa “Rettangolare” (Rectangular) con 
tuerca regulable
Петля с полками и пластиной “Rettangolare”с 
регулируемой гайкой

157AL

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Piastra “Rettangolare” con 
dado regolabile
Plate “Rettangolare” with adjustable nut
Platine “Rettangolare” avec écrou réglable
Platte “Rettangolare ” mit verstellbarer Mutter
Placa “Rettangolare” (Rectangular) con tuerca regulable
Плита “Rettangolare” с регулируемой гайкой

157CV

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. C M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10824605 001 157CV-M18 37 18 62-85 125 kg 20 13,0

10824610 001 157CV-M20 37 20 62-85 150 kg 20 13,2

10824615 001 157CV-M22 49 22 70-95 220 kg 10 9,2

10824620 001 157CV-M24 49 24 70-100 225 kg 10 9,6

Code ART. C M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10824905 001 157-AL-M18 39 18 62-85 125 kg 20 12,5

10824910 001 157-AL-M20 39 20 62-85 150 kg 20 13,3

10824915 001 157-AL-M22 53 22 70-95 220 kg 10 9,4

10824920 001 157-AL-M24 53 24 70-100 225 kg 10 10,3

154
Piastra “Rustica” con dado regolabile
Plate “Rustica” with adjustable nut
Platine “Rustica” avec écrou réglable
Platte “Rustica” mit verstellbarer Mutter
Placa “Rustica” (Rústica) con tuerca regulable
Плита “Rustica” с регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. e M Box info
Pcs per pack Kg

10824705 001 154-M18 18 M18 32 10 4,8

10824710 001 154-M20 18 M20 32 10 4,8

10824715 001 154-M22 18 M22 36 10 4,8

10824720 001 154-M24 18 M24 36 10 4,8

10824725 001 154-M27 25 M27 41 10 5,5

Code ART. A B C e G H L M S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10807505 001 130-M20 30 40 37 9 25 47 182 M20 5 30 150 kg 20 12,1

10807510 001 130-M24 35 45 49 10 27 59 187 M24 6 36 225 kg 10 10,1

Cardine con ali a barra lunga filettata
Hinge with long bar and wings
Gond avec barre long filetée et ailes
Torband mit langem Gewinde und Laschen
Bisagra con palas con varilla roscada larga
Петля с полками с длинным резьбовым стержнем

150
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1C

Cardine con ali a cementare
Hinge with wings to be cemented
Gond à sceller avec ailes
Torband mit Mauerhülse und Laschen
Bisagra con palas para cementar
Петля с полками для посадки на цемент

140
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C e F G H M P R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10808505 001 140-M18 33 40 39 95 Ø25 25 49 M18 38 45-65 6 125 kg 20 7,1

10808510 001 140-M22 40 47 53 100 Ø27 27 64 M22 38 50-80 8 220 kg 10 5,5

10808515 001 140-M27 50 52 60 110 Ø30 30 71 M27 44 55-97 10 320 kg 10 10,5

130
Cardine con cavallotto a barra 
lunga filettata
Hinge with long bar and u-bolt
Gond avec barre long filetée et crampillon
Torband mit langem Gewinde und U-Bügel
Bisagra con pletina en U con varilla roscada larga
Петля со скобой с длинным резьбовым стержнем

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A
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Code ART. A B C e G H L M S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10809005 001 150-M18 33 40 39 9 25 49 185 M18 6 27 125 kg 20 9,5

10809010 001 150-M22 40 47 53 10 27 64 187 M22 8 32 220 kg 10 7,6
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La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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155
Cardine con cavallotto e 
dado regolabile
Hinge with u-bolt and adjustable nut
Gond avec crampillon et écrou réglable
Torband mit U-Bügel und verstellbare Mutter
Bisagra con pletina en U y tuerca regulable
Пластина со скобой и регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

154R-CV
Piastra “Rustica” doppia regolazione 
su 2 assi x – y
Plate “Rustica” double adjustment on 2 axis x-y
Platine “Rustica” avec double réglage sur les axes x-y
Platte “Rustica” 2 Achsen x-y Doppelverstellung
Placa “Rustica”(Rústica) doble regulación en 2 ejes x-y
Пластина “Rustica” с двойным регулированием по 
2 осям x-y

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. C M Rx Ry Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10824405 001 154R-CV-M18 37 18 82-86 10 125 kg 20 18,0

10824410 001 154R-CV-M20 37 20 87-90 10 150 kg 20 18,3

10824415 001 154R-CV-M22 49 22 94-96 10 220 kg 10 13,2

10824420 001 154R-CV-M24 49 24 95-100 10 225 kg 10 13,5
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Code ART. A B C e F G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10809505 001 155-M20 30 40 37 19 Ø44 25 47 90 M20 70-90 5 30 150 kg 20 9,2

10809510 001 155-M24 35 45 49 26 Ø62 27 59 100 M24 75-100 6 36 225 kg 10 8,2
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Mounting instructions art. 155Mounting instructions art. 154R-CV
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La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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160
Cardine con ali e dado regolabile
Hinge with wings and adjustable nut
Gond avec ailes et écrou réglable
Torband mit Laschen und verstellbare Mutter
Bisagra con palas y tuerca regulable
Петля с полками и регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C e F G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10810005 001 160-M18 33 40 39 18 Ø40 25 49 85 M18 70-85 6 27 125 kg 20 8,1

10810010 001 160-M22 40 47 53 10 Ø49 27 64 95 M22 70-95 8 30 220 kg 10 7,4

10810015 001 160-M27 50 52 60 25 Ø62 30 71 117 M27 80-117 10 40 320 kg 10 10,5

Cardine maxi con ali e dado regolabile
Hinge maxi with wings and adjustable nut
Gond maxi avec ailes et écrou réglable
Torband maxi mit Laschen und verstellbare Mutter
Bisagra maxi con palas y tuerca regulable
Увеличенная петля с полками и регулируемой гайкой

160XL
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10801912 001 160XL 2 7,0

Piastra “Quadrata” doppia regolazione 
su 2 assi x – y
Plate “Quadrata” double adjustment on 2 axis x-y
Platine “Quadrata” double réglage sur les axes x-y
Platte “ Quadrata ” 2 Achsen x-y Doppelverstellung
Placa “Quadrata” (Cuadrada) doble regulación en 2 ejes x-y
Пластина “Quadrata” с двойным регулированием по 
2 осям x-y

159R-CV

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. C M Rx Ry Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10823405 001 159R-CV-M18 37 18 82-86 10 125 kg 20 17,1

10823410 001 159R-CV-M20 37 20 87-90 10 150 kg 20 17,3

10823415 001 159R-CV-M22 49 22 94-96 10 220 kg 10 12,7

10823420 001 159R-CV-M24 49 24 95-100 10 225 kg 10 13,0

159
Piastra “Quadrata” con dado regolabile
Plate “Quadrata” with adjustable nut
Platine “Quadrata” avec écrou réglable
Platte “ Quadrata ” mit verstellbarer Mutter
Placa “Quadrata” (Cuadrada) con tuerca regulable
Пластина “Quadrata” с регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A e F G M Box info
Pcs per pack Kg

10823505 001 159-M18 100 18 Ø11 65 M18 32 10 4,5

10823510 001 159-M20 100 18 Ø11 65 M20 32 10 4,5

10823515 001 159-M22 100 18 Ø11 65 M22 36 10 4,5

10823520 001 159-M24 100 18 Ø11 65 M24 36 10 4,3

10823525 001 159-M27 130 25 Ø13 90 M27 41 10 8,0
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Mounting instructions art. 160
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La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Code ART. A B C e F G H I L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10811005 001 164-M18 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M18 62-85 6 125 kg 20 13,5

10811010 001 164-M22 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M22 70-95 8 220 kg 10 8,50

10811015 001 164-M27 50 52 60 130 Ø13 30 71 90 117 M27 80-117 10 320 kg 10 16,3

164
Cardine con ali e piastra con bussola
Hinge with wings and plate with bush
Gond avec ailes et platine avec douille
Torband mit Laschen und Platte mit Buchse
Bisagra con palas y placa con casquillo
Петля с полками и пластиной со втулкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Cardine con cavallotto e piastra
con bussola
Hinge with u bolt and plate with bush
Gond avec crampillon et platine avec douille
Torband mit U-Bügel und Platte mit Buchse
Bisagra con pletina en U y placa con casquillo
Петля со скобой и пластиной со втулкой

162
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10810505 001 162-M20 30 40 37 25 47 85 M20 60-85 5 150 kg 20 15,6

10810510 001 162-M24 35 45 49 27 59 100 M24 70-100 6 225 kg 10 10,9

161
Cardine con cavallotto e piastra con 
dado regolabile
Hinge with u bolt and plate with adjustable nut
Gond avec crampillon et platine avec écrou réglable
Torband mit U-Bügel und Platte mit verstellbarer Mutter
Bisagra con pletina en U y placa con tuerca regulable
Петля со скобой и пластиной с регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C G H L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10810300 001 161-M18 30 40 37 25 47 90 M18 62-85 5 32 125 kg 20 14,5

10810305 001 161-M20 30 40 37 25 47 85 M20 60-85 5 32 150 kg 20 15,8

10810309 001 161-M22 35 45 49 27 59 100 M22 70-95 6 36 220 kg 10 9,0

10810310 001 161-M24 35 45 49 27 59 100 M24 70-100 6 36 225 kg 10 10,7
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Cardine con ali e piastra con 
dado regolabile
Hinge with wings and plate with adjustable nut
Gond avec ailes et platine avec écrou réglable
Torband mit Laschen und Platte mit verstellbarer Mutter
Bisagra con palas y placa con tuerca regulable
Петля с полками и пластиной с регулируемой гайкой

163

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C e F G H I L M R S Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10810805 001 163-M18 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M18 62-85 6 32 125 kg 20 14,2

10810809 001 163-M20 33 40 39 100 Ø11 25 49 65 85 M20 62-85 6 32 150 kg 20 15,0

10810810 001 163-M22 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M22 70-95 8 36 220 kg 10 10,7

10810814 001 163-M24 40 47 53 100 Ø11 27 64 65 95 M24 70-95 8 36 225 kg 10 10,2

10810815 001 163-M27 50 52 60 130 Ø13 30 71 90 117 M27 80-117 10 41 320 kg 10 17,7
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Cardine doppio corpo con cavallotto per 
apertura a 180°
Hinge with double body and u bolt for 180° opening
Gond avec double corps et crampillon pour ouverture à 180°
Torband mit Doppelkörper und U-Bügel für 180° Öffnung
Bisagra doble cuerpo con pletina en U para apertura a 180°
Петля с двойным корпусом со скобой с открытием на 180°

176
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata coppia
Capacity pair

Box info
Pcs per pack Kg

10820505 001 176 55-115 24 150 kg 10 20,0
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Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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174
Cardine con cavallotto per 
apertura a 180°
Hinge with u bolt for 180° opening
Gond avec crampillon pour ouverture à 180°
Torband mit U-Bügel für 180° Öffnung
Bisagra con pletina en U para apertura a 180°
Петля со скобой с открытием на 180°

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10820005 001 174-M16 50-110 24 75 kg 10 9,80
172
Cardine cilindrico con bussola
Cylindrical hinge with bush
Gond cylindrique avec douille
Zylindrischer Torband mit Buchse
Bisagra cilíndrica con casquillo
Цилиндрическая петля со втулкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. B C d e F H L R M Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10821005 001 172-M18 25 25 Ø34,5 20 Ø25 89 78 43-62 M18 125 kg 20 8,70

10821010 001 172-M20 25 25 Ø34,5 20 Ø25 89 78 43-62 M20 155 kg 20 11,20

10821015 001 172-M24 34 30 Ø39,5 25 Ø29 105 94 46-72 M24 240 kg 10 10,00
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Mounting instructions art. 172 Mounting instructions art. 174

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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178
Cardine con ali per apertura a 180°
Hinge with wings for 180° opening
Gond avec ailes pour ouverture à 180°
Torband mit Laschen für 180° Öffnung
Bisagra con palas para apertura a 180°
Петля с полками с открытием на 180°

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B e G H M R1 R2 S1 S2 Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10819505 001 178-M12 45 42 45 25 46 M12 35-80 45-60 6 6 22 50 kg 10 5,00

10819510 001 178-M16 45 42 60 25 46 M16 40-100 50-70 6 8 27 75 kg 10 8,60

10819515 001 178-M20 55 58 60 35 60 M20 45-100 90-110 8 8 32 125 kg 10 14,10

10819520 001 178-M24 55 58 70 35 60 M24 55-110 85-105 8 12 41 200 kg 10 22,20

175
Cardine per apertura a 180°
Hinge for 180° opening
Gond pour ouverture à 180°
Torband für 180° Öffnung
Bisagra para apertura a 180°
Петля с открытием на 180°

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. L H R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

19926003 175P 43 63 18 70 kg 8 7,9

19926004 175G 75 95 18 135 kg 6 8,6

PATENTED

CHIUSURA / CLOSE APERTURA / OPEN 180°

R = 18 mm
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Mounting instructions art. 175
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Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight
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Equally distributed weight
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Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 178

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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182
Cardine a fascetta con ingrassatore 
e dado regolabile
Clamp-hinge with greaser and adjustable nut
Gond à collier avec graisseur et écrou réglable
Halseisenband mit Schmierbüchse und verstellbarer Mutter

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d e F G L M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10814505 001 182-M18 42 56 30 Ø30 17 Ø40 21 106 M18 55-85 27 100 Kg 20 9,70

10814510 001 182-M22 47 60 35 Ø35 20 Ø49 23 122 M22 64-100 30 160 Kg 10 7,10

10814515 001 182-M27 52 67 40 Ø40 25 Ø62 28 141 M27 75-115 40 260 Kg 10 11,70

Corpo cardine a fascetta con ingrassatore 
per barre filettate
Clamp-hinge body with greaser for threaded bars
Corps gond à collier avec graisseur pour barres filetées
Halseisenbandkörper mit Schmierbüchse für Profile mit Gewinde
Cuerpo bisagra de abrazadera con engrasador para varillas roscadas
Корпус петли с полосой с масленкой для резьбовых 
стержней

185
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d F G L M Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10817505 001 185-M18 42 56 30 Ø30 30 21 81 M18 100 Kg 8 4,10

10817510 001 185-M22 47 60 35 Ø35 35 23 85 M22 160 Kg 6 4,20

10817515 001 185-M27 52 67 40 Ø40 40 28 95 M27 260 Kg 6 5,30

Cardine a fascetta a cementare 
con ingrassatore
Clamp-hinge with greaser to be cemented
Gond à collier avec graisseur à sceller
Halseisenband mit Schmierbüchse zum Ausbetonieren
Bisagra de abrazadera para cementar con engrasador
Петля с цементируемой полосой с масленкой

184
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d e F G L M P R Portata
Capacity 

Box info
Pcs per pack Kg

10815005 001 184-M18 42 56 30 Ø30 95 Ø25 21 106 M18 38 40-70 100 Kg 20 10,30

10815010 001 184-M22 47 60 35 Ø35 100 Ø27 23 122 M22 38 45-80 160 Kg 10 7,30

10815015 001 184-M27 52 67 40 Ø40 110 Ø30 28 141 M27 44 55-95 260 Kg 10 10,50 

180
Cardine a fascetta con ingrassatore 
e bussola
Clamp-hinge with greaser and bush
Gond à collier avec graisseur et douille 
Halseisenband mit Schmierbüchse und Buchse
Bisagra de abrazadera con engrasador y casquillo
Петля с полосой с масленкой и втулкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d e F G L M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10814005 001 180-M18 42 56 30 Ø30 20 Ø25 21 106 M18 45-70 100 Kg 20 9,60

10814010 001 180-M22 47 60 35 Ø35 20 Ø27 23 122 M22 45-75 160 Kg 10 6,80

10814015 001 180-M27 52 67 40 Ø40 26 Ø33 28 141 M27 55-95 260 Kg 10 10,60
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Mounting instructions art. 182
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ON 
DEMAND

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Perno inferiore a base quadrata
Bottom pivot with square base
Pivot inférieur avec base carrée
Lagerzapfen mit Quadrat-Fuß
Pernio inferior de base cuadrada
Нижний штифт с квадратным основанием

194

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A d F Tubolare Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10818005 194-30x30 30 Ø19 Ø24 30x30x3 280 20 3,70

10818010 194-35x35 35 Ø24 Ø29 35x35x3 350 10 2,70

10818015 194-40x40 40 Ø24 Ø34 40x40x3 550 10 3,20

10818020 194-50x50 50 Ø24 Ø44 50x50x3 550 10 4,50

Perno maggiorato forato a base 
quadrata per cardini a fascetta
Oversize holed pivot with square base for clamp-hinges
Pivot plus grand percé avec base carrée pour gonds à collier
Grösser Anschweißstück mit Bohrungen und Quadrat-Fuß für 
Halseisenbänder
Pernio sobredimensionado perforado de base cuadrada para 
bisagras de abrazadera
Увеличенный штифт с отверстиями с квадратным 
основанием для петель с полосой

192
Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

190
Perno forato a base quadrata per 
cardini a fascetta
Holed pivot with square base for clamp-hinges
Pivot percé avec base carrée pour gonds à collier
Anschweißstück mit Bohrungen und Quadrat-Fuß für 
Halseisenbänder
Pernio perforado de base cuadrada para bisagras de abrazadera
Штифт с отверстиями с квадратным основанием для 
петель с полосой

Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. Size A B d F G H Tubolare Box info
Pcs per pack Kg

10816505 190-30 30x30 30 32 Ø29 Ø24 Ø12 62 30x30x3 20 6,90

10816510 190-35 35x35 35 37 Ø34 Ø29 Ø14 67 35x35x3 10 5,30

10816515 190-40 40x40 40 42 Ø39 Ø34 Ø16 72 40x40x3 10 7,20

Dado per cardini
Nut for hinges
Écrou pour gonds
Mutter für Torbänder
Tuerca para bisagras
Гайка для петель

189

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B M Box info
Pcs per pack Kg

10822018 001 189-M18 9 27 M18 27 50 1,40

10822020 001 189-M20 10 30 M20 30 50 1,70

10822022 001 189-M22 10 32 M22 32 50 1,90

10822024 001 189-M24 10 36 M24 36 50 2,50

10822027 001 189-M27 12 41 M27 41 50 4,50

Cardine a fascetta con ingrassatore 
e piastra con bussola
Clamp-hinge with greaser and plate with bush
Gond à collier avec graisseur et platine avec douille
Halseisenband mit Schmierbüchse und Platte mit Buchse
Bisagra de abrazadera con engrasador y placa con casquillo
Петля с полосой с масленкой и пластиной со втулкой

188
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

186
Cardine a fascetta con ingrassatore e 
piastra con dado regolabile
Clamp-hinge with greaser and plate with adjustable nut
Gond à collier avec graisseur et platine avec écrou réglable
Halseisenband mit Schmierbüchse und Platte mit verstellbarer Mutter
Bisagra de abrazadera con engrasador y placa con tuerca regulable
Петля с полосой с масленкой и пластиной с 
регулируемой гайкой

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A B C d e F G I L M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10815505 001 186-M18 42 56 30 Ø30 100 Ø11 21 65 106 M18 55-85 32 100 Kg 20 16,60

10815510 001 186-M22 47 60 35 Ø35 100 Ø11 23 65 122 M22 64-100 36 160 Kg 10 10,30

10815515 001 186-M27 52 67 40 Ø40 130 Ø13 28 90 141 M27 75-115 41 260 Kg 10 16,70
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Code ART. A B C d e F G I L M R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10816005 001 188-M18 42 56 30 Ø30 100 Ø11 21 65 106 M18 55-85 100 Kg 20 16,60

10816010 001 188-M22 47 60 35 Ø35 100 Ø11 23 65 122 M22 64-100 160 Kg 10 10,30

10816015 001 188-M27 52 67 40 Ø40 130 Ø13 28 90 141 M27 75-115 260 Kg 10 16,70
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Code ART. Size A B d F G H Tubolare Box info
Pcs per pack Kg

10817005 192-30 35x35 35 32 Ø29 Ø29 Ø12 62 35x35x3 20 8,20

10817010 192-35 40x40 40 37 Ø34 Ø34 Ø16 67 40x40x3 10 5,90

10817015 192-40 50x50 50 42 Ø39 Ø44 Ø18 72 50x50x3 10 9,20
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La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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194PST
Piastra base inferiore a fissare con 
perno sferico
Bottom ground plate to be fixed with spherical pivot
Platine de base inférieure à fixer avec pivot sphérique
Bodenplatte zum Anschrauben mit kugelzapfen
Placa de base inferior para fijar con pernio con bola
Базовая прикрепляемая нижняя пластина со 
сферическим штифтом

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10818101 001 194PST-40x40 10 150 kg 5 3,9

Perno forato a base tonda per 
cardini a fascetta
Holed pivot with round base for clamp-hinges
Pivot percé avec base ronde pour gonds à collier
Anschweißstück mit Bohrungen und Rund-Fuß für Halseisenbänder
Pernio perforado de base redonda para bisagras de abrazadera
Штифт с отверстиями с круглым основанием для 
петель с полосой

196
Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. B d F G H Tubolare Box info
Pcs per pack Kg

10818505 196-30 50 Ø29 Ø24 Ø12 80 Ø30x3 20 7,30

10818510 196-35 55 Ø34 Ø29 Ø14 85 Ø35x3 10 5,50

10818515 196-40 60 Ø39 Ø34 Ø16 90 Ø40x3 10 7,70

Perno inferiore a base tonda
Bottom pivot with round base
Pivot inférieur avec base ronde
Lagerzapfen mit Rund-Fuss
Pernio inferior de base redonda
Нижний штифт с круглым основанием

198
Finishing: Non zincato / Not galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. A d F Tubolare Portata con cardine superiore
Capacity with top hinge

Box info
Pcs per pack Kg

10819005 198-30 Ø30 Ø19 Ø24 Ø30x3 280 10 1,50

10819010 198-35 Ø35 Ø24 Ø29 Ø35x3 350 10 2,30

10819015 198-40 Ø40 Ø24 Ø34 Ø40x3 550 10 2,80

Kit completo cardine “Giuliano”
Kit for hinge “Giuliano”
Kit complet gond “Giuliano”
Satz Torband “Giuliano”
Kit completo bisagra “Giuliano”
Комплект для петли “Giuliano”

285
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Box info
Pcs per pack Kg

10813005 001 285-30x30 71-81 2 6,1

282
Cardine “Giuliano”
Hinge “Giuliano”
Gond “Giuliano”
Torband “Giuliano”
Bisagra “Giuliano”
Петля “Giuliano”

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1A

Code ART. R Portata
Capacity

Box info
Pcs per pack Kg

10812005 001 282-30x30 71-84 400 kg 10 17,6
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Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

P

L

H

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.

La portata è riferita ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un’anta con L=H.
Weight baring capacity refers to a pair of hinges mounted on a gate with weight uniformely distribuited on a leaf with proportions L=H.
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Battenti d’arresto
Gate stops

168
Battente d’arresto a cementare 
con ancoranti
Stop batten to be cemented with tie rods
Battent d’arrêt à sceller avec tirants
Auflaufschuh zum Ausbetonieren mit Ankern
Tope para cementar con anclajes
Цементируемый стопор с анкерными креплениями

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10700805 001 168 4 6,4

82
17

5

175

14

70

3

95

12
0

Battente d’arresto a cementare
Stop batten to be cemented
Battent d’arrêt à sceller
Auflaufschuh zum Ausbetonieren
Tope para cementar
Цементируемый стопор

169
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10700905 001 169 25 7,9

81

104

100

70
71

34

48
2

Battente d’arresto a fissare
Stop batten to be fixed
Battent d’arrêt à fixer
Auflaufschuh zum Anschrauben
Tope para fijar
Прикрепляемый стопор

166
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Size A B C d e F H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10704601 001 166P Piccolo 120 100 95 75 21 Ø9 42 34 100 70 25 7,40

10704602 001 166G Grande 160 130 125 100 23 Ø11 48 40 130 90 10 4,80

L

M

2F
H

N D B

C

A

E

Battente d’arresto a cementare
Stop batten to be cemented
Battent d’arrêt à sceller
Auflaufschuh zum Ausbetonieren
Tope para cementar
Цементируемый стопор

167
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10700705 001 167 10 12,2

82
21

0

205

14

70

3

95

ON 
DEMAND

169 167

168

170

1

3

2

4

2

Mounting instructions art. 169
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Battenti d’arresto
Gate stops
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Battente d’arresto a cementare
Stop batten to be cemented
Battent d’arrêt à sceller
Auflaufschuh zum Ausbetonieren
Tope para cementar
Цементируемый стопор

170
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10701005 001 170 25 8,5

91

113

11
3

Ø
96

33

69
1,

5

170i
Battente d’arresto a cementare
Stop batten to be cemented
Battent d’arrêt à sceller
Auflaufschuh zum Ausbetonieren
Tope para cementar
Цементируемый стопор

Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10701105 170i 5 1,8

91

113

11
3

Ø
96

33

69
1,

5

Battente d’arresto a fissare
Stop batten to be fixed
Battent d’arrêt à fixer
Auflaufschuh zum Anschrauben
Tope para fijar
Прикрепляемый стопор

171
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1G

Code ART. Box info
Pcs per pack Kg

10701205 001 171 10 8,2

58

46

150

Ø8 60

50

90

5

Mounting instructions art. 171

1

3

2

4 5
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Esempi di applicazione
Examples of application

VC4113
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COD. ART. F H S I L G D FINITURA

VC1101.A18 432 M18 40 6 19 55 42-68 23 20 zinc./galv.
VC1101.A20 432.20 M20 40 6 19 60 46-72 25 20 zinc./galv.
VC1101.A22 435 M22 45 8 23 65 49-80 28 12 zinc./galv.
VC1101.A24 432.24 M24 51 8 23 70 50-81 29 10 zinc./galv.
VC1101.A27 436 M27 56 8 25 80 59-94 35 6 zinc./galv.
VC1101.A18.i 1432 M18 38 5 19 55 42-68 23 10 inox
VC1101.A22.i 1435 M22 41 6 23 65 49-80 28 10 inox
VC1101.A27.i 1436 M27 56 8 25 76 70-94 35 6 inox

COD. ART. F H S I G M FINITURA

VC1102.A18 431 M18 40 6 19 38-61 68 14 zinc./galv.
VC1102.A20 431.20 M20 40 6 19 41-65 94 10 zinc./galv.
VC1102.A22 434 M22 45 8 23 43-72 77 10 zinc./galv.
VC1102.A24 431.24 M24 51 8 23 48-72 105 8 zinc./galv.
VC1102.A27 437 M27 56 8 25 51-84 90 6 zinc./galv.
VC1102.A18.i 1431 M18 38 5 19 38-61 68 10 inox
VC1102.A22.i 1434 M22 41 6 23 43-72 77 10 inox

Cardini con perno antirotazione
Hinges with anti-rotation pin

Cardine a muro
Masonry hingeVC1102

Cardine a saldare
Hinge to weld VC1101

5. Battente con piastra / Limit stop with plate

8. Cardini superiori / Top hinges

9. Cardini inferiori / Bottom hinges

7. Catenacci / Bolts

6. Battenti / Centre stops

4. Cardini inferiori / Bottom hinges

3. Cardini superiori / Top hinges 

2. Battenti e incontri / Strikes

1. Copricolonna / Caps

VC5200 VL0201

VC5103+VC5123

VC1111 VC1106 VC1308 VC4101 VC3301

VA4102 VC 5301

VC2201+VC2101 VC1202 VC4202

VC5202 VL0302

VC5101

VC1204

VC4213

VC5211

VC5102VL2100 VL2101 VL2103 VL2104

1
1

2

4

5

6

7

3

3
8

8

9

VC2204

4 9
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Cardine con piastrina a 2 fori a fissare
Hinge with 2 holes plate to fixVC1110

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1110.A18.i 1132.18 M18 38 5 19 46-63 23 9 100 60 74 8 inox
VC1110.A22.i 1132.22 M22 41 6 23 55-75 28 11 122 73 90 6 inox

Cardine regolabile con piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Adjustable hinge with deep-drawn 2 holes plate to fixVC1111

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1111.A18 131B.18 M18 40 6 19 53-67 22 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1111.A20 131B.20 M20 40 6 19 57-71 24 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1111.A22 131B.22 M22 45 8 23 60-80 27 11 122 73 90 6 zinc./galv.
VC1111.A24 131B.24 M24 51 8 23 65-83 30 11 122 73 90 6 zinc./galv.

Cardine con piastra a 4 fori imbutita a fissare
Hinge with deep-drawn 4 holes plate to fixVC1108

COD. ART. F H S I G D d L M FINITURA

VC1108.A18 232B.18 M18 40 6 19 52-69 23 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1108.A20 232B.20 M20 40 6 19 56-73 25 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1108.A22 232B.22 M22 45 8 23 61-81 28 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1108.A24 232B.24 M24 51 8 23 66-84 29 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1108.A27 232B.27 M27 56 8 25 73-94 35 13 130x130 90x90 6 zinc./galv.
VC1108.A18.i 1232B.18 M18 38 5 19 52-69 23 9 90x90 64x64 8 inox
VC1108.A22.i 1232B.22 M22 41 6 23 61-81 28 11 110x110 80x80 6 inox
VC1108.A27.i 1232B.27 M27 56 8 25 73-94 35 13 130x130 90x90 6 inox

Cardini con perno antirotazione
Hinges with anti-rotation pin

Cardini con perno antirotazione
Hinges with anti-rotation pin

Cardine a saldare regolabile
Adjustable hinge to weldVC1104

Cardine a barra lunga
Long rod hingeVC1103

COD. ART. F H S I L G D FINITURA

VC1104.A18 230.18 M18 40 6 19 55 49-63 28 20 zinc./galv.
VC1104.A20 230.20 M20 40 6 19 60 53-67 30 10 zinc./galv.
VC1104.A22 230.22 M22 45 8 23 65 55-75 31 12 zinc./galv.
VC1104.A24 230.24 M24 51 8 23 70 60-78 35 6 zinc./galv.
VC1104.A27 230.27 M27 56 8 25 80 68-86 40 6 zinc./galv.

Cardine regolabile con piastra a 4 fori imbutita a fissare (brevettato)
Adjustable hinge with deep-drawn 4 holes plate to fix (patented)VC1106

COD. ART. F H S I G D d L M FINITURA
VC1106.A18 231B.18 M18 40 6 19 55-69 22 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1106.A20 231B.20 M20 40 6 19 59-73 24 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1106.A22 231B.22 M22 45 8 23 61-81 27 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1106.A24 231B.24 M24 51 8 23 66-84 30 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1106.A27 231B.27 M27 56 8 25 75-94 33 13 130x130 90x90 6 zinc./galv.

COD. ART. F H S I L G L1 FINITURA

VC1103.D18 430 M18 40 6 19 155 min. 45 max. 120 10 zinc./galv.
VC1103.D20 430.20 M20 40 6 19 160 min. 49 max. 120 10 zinc./galv.
VC1103.D22 433 M22 45 8 23 170 min. 51 max. 130 6 zinc./galv.
VC1103.D24 430.24 M24 51 8 23 180 min. 53 max. 140 6 zinc./galv.
VC1103.D18.i 1430 M18 38 5 19 155 min 51 max 110 10 inox
VC1103.D22.i 1433 M22 41 6 23 170 min 60 max 115 6 inox
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Cardine con cavallotto a muro
Masonry hinge with bracketVC1202

COD. ART. F H S I G M FINITURA

VC1202.A18 431C M18 39 6 21 39-62 66 14 zinc./galv.
VC1202.A20 431C.20 M20 39 6 21 42-66 94 10 zinc./galv.
VC1202.A22 434C M22 41 6 23 44-73 77 10 zinc./galv.
VC1202.A24 431C.24 M24 47 6 25 51-75 105 8 zinc./galv.
VC1202.A27 437C M27 57 8 35 58-91 90 6 zinc./galv.
VC1202.A18.i 1431C M18 37 5 19 38-61 66 10 inox
VC1202.A22.i 1434C M22 39 5 22 43-72 77 10 inox

Cardine con cavallotto a saldare
Hinge with bracket to weldVC1201

COD. ART. F H S G I L D FINITURA

VC1201.A18 432C M18 39 6 43-69 21 55 23 20 zinc./galv.
VC1201.A20 432C.20 M20 39 6 47-73 21 60 25 20 zinc./galv.
VC1201.A22 435C M22 41 6 50-81 23 65 28 12 zinc./galv.
VC1201.A24 432C.24 M24 47 6 53-84 25 70 29 10 zinc./galv.
VC1201.A27 436C M27 57 8 67-102 35 76 35 6 zinc./galv.
VC1201.A18.i 1432C M18 37 5 42-68 19 55 23 10 inox
VC1201.A22.i 1435C M22 39 5 49-80 22 65 28 10 inox

Cardine a barra lunga con cavallotto
Long rod hinge with bracketVC1203

COD. ART. F H S G I L L1 FINITURA

VC1203.D18 430C M18 39 6 min. 46 21 156 max. 120 10 zinc./galv.
VC1203.D20 430C.20 M20 39 6 min. 50 21 160 max. 130 10 zinc./galv.
VC1203.D22 433C M22 41 6 min. 53 23 170 max. 130 6 zinc./galv.
VC1203.D24 430C.24 M24 47 6 min. 56 25 180 max. 140 6 zinc./galv.
VC1203.D18.i 1430C M18 37 5 min. 51 19 155 max. 110 10 inox
VC1203.D22.i 1433C M22 39 5 min. 60 22 170 max. 115 6 inox

Cardini con cavallotto
Hinges with bracket

Cardini con perno antirotazione
Hinges with anti-rotation pin

Cardine a fissaggio rapido
Fast fixing hingeVC1120

COD. ART. F H S I L M A G D FORO COLONNA
COLUMN HOLE FINITURA

VC1120.B18 432F M18 40 6 19 127 104 30 51-74 45 35 8 zinc./galv.
VC1120.B20 432F.20 M20 40 6 19 131 104 30 55-79 50 40 6 zinc./galv.
VC1120.B22 435F M22 45 8 23 131 104 30 57-87 50 40 6 zinc./galv.

VC1112 Cardine con piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Hinge with deep-drawn 2 holes plate to fix

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1112.A18 132B.18 M18 40 6 19 50-67 23 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1112.A20 132B.20 M20 40 6 19 54-71 25 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1112.A22 132B.22 M22 45 8 23 60-80 28 11 122 73 90 6 zinc./galv.
VC1112.A24 132B.24 M24 51 8 23 65-83 29 11 122 73 90 6 zinc./galv.
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Cardine con piastra a 4 fori imbutita e cavallotto a fissare
Hinge with deep-drawn 4 holes plate and bracket to fixVC1208

COD. ART. F H S I G D d L M FINITURA

VC1208.A18 232B.18C M18 39 6 21 53-70 23 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1208.A20 232B.20C M20 39 6 21 57-74 25 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1208.A22 232B.22C M22 41 6 23 62-82 28 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1208.A24 232B.24C M24 47 6 25 69-87 29 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1208.A27 232B.27C M27 57 8 35 81-102 35 13 130x130 90x90 6 zinc./galv.
VC1208.A18.i 1232B.18C M18 37 5 19 52-69 23 9 90x90 64x64 8 inox
VC1208.A22.i 1232B.22C M22 39 5 23 61-81 28 11 110x110 80x80 6 inox

Cardine con cavallotto regolabile con piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Adjustable hinge with bracket with 2 holes deep-drawn plate to fixVC1211

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1211.A18 131B.18C M18 39 6 21 54-68 22 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1211.A20 131B.20C M20 39 6 21 58-72 24 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1211.A22 131B.22C M22 41 6 23 61-81 27 11 122 73 90 6 zinc./galv.
VC1211.A24 131B.24C M24 47 6 25 68-86 30 11 122 73 90 6 zinc./galv.

Cardine con piastrina a 2 fori e cavallotto a fissare
Hinge with 2 holes plate and bracket to fixVC1210

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1210.A18.i 1132.18C M18 37 5 19 46-63 23 9 100 60 74 8 inox
VC1210.A22.i 1132.22C M22 39 5 22 55-75 28 11 122 73 90 6 inox

Cardine con piastra a 4 fori e cavallotto a fissare
Hinge with 4 holes plate and bracket to fixVC1207

COD. ART. F H S I G D d L M FINITURA

VC1207.A18.i 1232.18C M18 37 5 19 46-63 23 9 90x90 64x64 8 inox
VC1207.A22.i 1232.22C M22 39 5 22 55-75 28 11 110x110 80x80 6 inox

Cardini con cavallotto
Hinges with bracket

Cardini con cavallotto
Hinges with bracket

Cardine regolabile con cavallotto a saldare
Adjustable hinge with bracket to weldVC1204

COD. ART. F H S I G D L FINITURA

VC1204.A18 230.18C M18 39 6 21 50-64 28 55 10 zinc./galv.
VC1204.A20 230.20C M20 39 6 21 54-68 30 60 10 zinc./galv.
VC1204.A22 230.22C M22 41 6 23 56-76 31 65 12 zinc./galv.
VC1204.A24 230.24C M24 47 6 25 63-81 35 70 6 zinc./galv.
VC1204.A27 230.27C M27 57 8 35 76-94 40 76 6 zinc./galv.

Cardine regolabile con piastra a 4 fori imbutita e cavallotto a fissare (brevettato)
Adjustable hinge with deep-drawn 4 holes plate and bracket to fix (patented)VC1206

COD. ART. F H S I G D d L M FINITURA

VC1206.A18 231B.18C M18 39 6 21 56-70 22 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1206.A20 231B.20C M20 39 6 21 90-74 24 9 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1206.A22 231B.22C M22 41 6 23 62-82 27 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1206.A24 231B.24C M24 47 6 25 59-87 30 11 110x110 80x80 6 zinc./galv.
VC1206.A27 231B.27C M27 57 8 35 83-102 33 13 130x130 90x90 6 zinc./galv.
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Cardine regolabile con cavallotto saldato su piastrina a 2 fori a fissare
Adjustable hinge with welded bracket on a 2 holes plate to fixVC1214

COD. ART. F G D d I L1 L A M FINITURA

VC1214.A18 133.18C M18 47-73 23 9 23 55 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1214.A20 133.20C M20 51-77 25 9 25 55 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1214.A22 133.22C M22 55-86 28 11 28 65 122 73 90 4 zinc./galv.
VC1214.A24 133.24C M24 56-87 29 11 30 65 112 73 90 4 zinc./galv.

Cardine con cavallotto a fissaggio rapido
Fast fixing hinge with bracketVC1220

COD. ART. F H S I L M A G D FORO COLONNA
COLUMN HOLE FINITURA

VC1220.B18 432FC M18 39 6 21 127 104 30 52-75 45 35 8 zinc./galv.
VC1220.B20 432FC.20 M20 39 6 21 131 104 30 56-80 50 40 6 zinc./galv.
VC1220.B22 435FC M22 41 6 23 131 104 30 58-88 50 40 6 zinc./galv.

vedi pagina 82
see page 82

Cardine con cavallotto saldato su piastra a 4 fori imbutita a fissare
Hinge with welded bracket on a 4 holes deep-drawn plate to fixVC1213

COD. ART. F G D d I L1 L M FINITURA

VC1213.A18 233.18C M18 47-73 23 9 30 55 90x90 64x64 8 zinc./galv.
VC1213.A22 233.22C M22 55-86 28 11 34 65 110x110 80x80 4 zinc./galv.
VC1213.A27 233.27C M27 72-107 35 13 46 76 130x130 90x90 4 zinc./galv.

Cardini con cavallotto
Hinges with bracket

Cardini con cavallotto
Hinges with bracket

Cardine con cavallotto e piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Hinge with bracket and 2 holes deep-drawn plate to fixVC1212

COD. ART. F H S I G D d L A M FINITURA

VC1212.A18 132B.18C M18 39 6 21 51-68 23 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1212.A20 132B.20C M20 39 6 21 55-72 25 9 100 60 74 8 zinc./galv.
VC1212.A22 132B.22C M22 41 6 23 61-81 28 11 122 73 90 6 zinc./galv.
VC1212.A24 132B.24C M24 47 6 25 68-86 29 11 122 73 90 6 zinc./galv.
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Cardine a fascia regolabile con piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Adjustable wrap-around hinge with deep-drawn 2 holes plate to fixVC1311

COD. ART. F H T I D d L A M FINITURA

VC1311.A18 141B.18 M18 35 30 54-74 22 9 100 60 74 6 zinc./galv.
VC1311.A22 141B.22 M22 40 35 60-85 27 11 122 73 90 4 zinc./galv.

Cardine a fascia con piastra a 4 fori imbutita a fissare
Wrap-around hinge with deep-drawn 4 holes plate to fixVC1308

COD. ART. F H T I D d L M FINITURA

VC1308.A18 242B.18 M18 35 30 52-73 23 9 90x90 64x64 6 zinc./galv.
VC1308.A22 242B.22 M22 40 35 59-88 28 11 110x110 80x80 4 zinc./galv.
VC1308.A27 242B.27 M27 45 40 71-93 35 13 130x130 90x90 4 zinc./galv.

Cardini a fascia
Wrap type hinges

Cardini a fascia
Wrap type hinges

Cardine a fascia a saldare
Wrap-around hinge to weldVC1301

COD. ART. F H T I D FINITURA

VC1301.A18 243.18 M18 35 30 43-75 23 10 zinc./galv.
VC1301.A22 243.22 M22 40 35 48-87 28 6 zinc./galv.
VC1301.A27 243.27 M27 45 40 55-107 35 4 zinc./galv.

Cardine a fascia regolabile a saldare
Adjustable wrap-around hinge to weldVC1304

COD. ART. F H T I D FINITURA

VC1304.A18 240.18 M18 35 30 50-70 28 10 zinc./galv.
VC1304.A22 240.22 M22 40 35 55-80 31 6 zinc./galv.
VC1304.A27 240.27 M27 45 40 65-85 40 4 zinc./galv.

Cardine a fascia da muro
Wrap-around masonry hingeVC1302

COD. ART. F H T I M FINITURA

VC1302.A18 243M.18 M18 35 30 39-66 68 10 zinc./galv.
VC1302.A22 243M.22 M22 40 35 45-75 77 6 zinc./galv.
VC1302.A27 243M.27 M27 45 40 55-95 90 4 zinc./galv.

Cardine a fascia regolabile con piastra a 4 fori imbutita a fissare (brevettato)
Adjustable wrap-around hinge with deep-drawn 4 holes plate to fix (patented)VC1306

COD. ART. F H T I D d L M FINITURA

VC1306.A18 241B.18 M18 35 30 55-73 22 9 90x90 64x64 6 zinc./galv.
VC1306.A22 241B.22 M22 40 35 61-88 27 11 110x110 80x80 4 zinc./galv.
VC1306.A27 241B.27 M27 45 40 73-93 33 13 130x130 90x90 4 zinc./galv.
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COD. ART. D A B H FINITURA

VC2101.020 120/Z 20 10 30 89 20 zinc./galv.
VC2101.023 121/Z 23 12 32 98 12 zinc./galv.
VC2101.028 124/Z 28 15 38 105 6 zinc./galv.
VC2101.020.i 1120 20 10 30 89 10 inox
VC2101.023.i 1121 23 12 32 98 10 inox
VC2101.020.L 120 20 10 30 89 20 lucido/black
VC2101.023.L 121 23 12 32 98 12 lucido/black
VC2101.028.L 124 28 15 38 105 6 lucido/black

Perno per cardini inferiori
Bottom pivot pinVC2101

COD.  VC2101.020.L / VC2101.020 / VC2201.020.L / VC2201.020 vanno abbinati ai cardini/to couple with hinges M18
COD.  VC2101.023.L / VC2101.023 / VC2201.023.L / VC2201.023 vanno abbinati ai cardini/to couple with hinges M22
COD.  VC2101.028.L / VC2101.028 / VC2201.028.L / VC2201.028 vanno abbinati ai cardini/to couple with hinges M27

Esempio di applicazione
Example of application

con cardini da/with hinges M18: G = 50 mm
con cardini da/with hinges M22: G = 55 mm
con cardini da/with hinges M27: G = 65 mm

Perni per cardini
Pin hinges

Cardini a fascia
Wrap type hinges

Cardine a fascia filettato internamente
Wrap-around hinge with threaded headVC1330

COD. ART. F H T G FINITURA

VC1330.A18 270.18 M18 35 30 43 10 zinc./galv.
VC1330.A22 270.22 M22 40 35 47 10 zinc./galv.
VC1330.A27 270.27 M27 45 40 55 6 zinc./galv.

COD. ART. F H T I D d L A M FINITURA

VC1312.A18 142B.18 M18 35 30 51-74 23 9 100 60 74 6 zinc./galv.
VC1312.A22 142B.22 M22 40 35 58-85 28 11 122 73 90 4 zinc./galv.

Cardine a fascia con piastrina a 2 fori imbutita a fissare
Wrap-around hinge with deep-drawn 2 holes plate to fixVC1312
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COD. ART. L D S FINITURA

VC2201.020 122/Z 60 20 15 20 zinc./galv.
VC2201.023 123/Z 70 23 20 12 zinc./galv.
VC2201.028 125/Z 80 28 20 6 zinc./galv.
VC2201.020.i 1122 50 20 15 10 inox
VC2201.023.i 1123 60 23 20 10 inox
VC2201.020.L 122 60 20 15 20 lucido/black
VC2201.023.L 123 70 23 20 12 lucido/black
VC2201.028.L 125 80 28 20 6 lucido/black

COD. ART. T H E FINITURA

VC2111.020.L 250.30 30 35 19 10 lucido/black
VC2111.023.L 250.35 35 35 22 6 lucido/black
VC2111.028.L 250.40 40 35 27 4 lucido/black

COD. ART. E I L S M N H d FINITURA

VC2202.020 122P 20 34 64 15 60 90 45 9 10 zinc./galv.
VC2202.023 123P 23 40 75 20 70 110 55 11 6 zinc./galv.
VC2202.028 125P 28 45 85 20 80 130 65 13 4 zinc./galv.

COD. ART. T H B C E FINITURA

VC2112.020.L 251.30 30 50 35 24 19 10 lucido/black
VC2112.023.L 251.35 35 50 35 29 22 6 lucido/black
VC2112.023.L1 251.L 35 50 35 34 22 6 lucido/black
VC2112.028.L 251.40 40 50 35 34 27 4 lucido/black

Piastre per cardini
Hinge plates

Perni per cardini
Pin hinges

Piastra a 2 fori per perno inferiore a fissare
Bottom 2 holes plate for bottom pin hinge to fixVC2202

VC2201 Piastra per perno inferiore a saldare
Hinge plate for bottom pin hinge to weld

Perno inferiore per tubolare
Bottom pivot pin for tubular sectionsVC2112

Perno inferiore
Bottom pivot pinVC2111
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COD. ART. D L H G S M d FINITURA

VC2204.030 289.30P 30 66 120 46.5-64.5 22 64 9 6 zinc./galv.
VC2204.040 289.40P 40 73 138 53-73 25 80 11 4 zinc./galv.
VC2204.050 289.50P 50 87 159.5 63-83 25 90 13 4 zinc./galv.

COD. ART. L S I E H d FINITURA

VC2212.020 255.30P 79 15 55 20 60 9 10 zinc./galv. va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M18
VC2212.023 255.35P 85 20 60 23 70 11 6 zinc./galv. va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M22
VC2212.028 255.40P 95 20 70 28 80 13 4 zinc./galv. va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M27

COD. ART. D C L H G S FINITURA

VC2203.030 289.30 30 50 62 120 42.5-60.5 22 6 zinc./galv.
VC2203.040 289.40 40 60 68 138 48-68 25 4 zinc./galv.
VC2203.050 289.50 50 70 82 159.5 58-78 25 4 zinc./galv.

COD. ART. D L H G S M d FINITURA

VC2214.030 287.30P 30 88 60 49-67 22 64 9 6 zinc./galv.
VC2214.040 287.40P 40 97 68.5 55-75 25 80 11 4 zinc./galv.
VC2214.050 287.50P 50 114 79.5 65-85 25 90 13 4 zinc./galv.

COD. ART. E I L S M FINITURA

VC2211.020.L 255.30S 20 51 75 15 60 10 lucido/black va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M18
VC2211.023.L 255.35S 23 55 80 20 70 6 lucido/black va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M22
VC2211.028.L 255.40S 28 65 90 20 80 4 lucido/black va abbinato ai cardini in ferro battuto/for wrought iron pivots M27

Piastre per cardini
Hinge plates

Piastre per cardini
Hinge plates

Cardine inferiore regolabile con piastra a 2 fori a fissare
Bottom adjustable pivot hinge with 2 holes plate to fixVC2214

Cardine inferiore regolabile a saldare
Bottom adjustable hinge to weldVC2213

Piastra a 2 fori per perno inferiore
Bottom 2 holes plate for bottom pin hingeVC2212

Piastra inferiore per cardine inferiore
Bottom hinge plate for bottom pin hingeVC2211

Cardine inferiore regolabile per portoni ad ante con piastra a 2 fori a fissare
Bottom adjustable pivot hinge for swing gates with 2 holes plate to fixVC2204

Cardine inferiore regolabile per portoni ad ante a saldare
Bottom adjustable pivot hinge for swing gates to weldVC2203

COD. ART. D C L H G S FINITURA

VC2213.030 287.30 30 50 84 60 45-63 22 6 zinc./galv.
VC2213.040 287.40 40 60 92 68.5 50-70 25 4 zinc./galv.
VC2213.050 287.50 50 70 109 79.5 60-80 25 4 zinc./galv.



Regolazione ortogonale
Two-way adjustment
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COD. ART. F S H A B S1 H1 C L L1 R FINITURA
VC3201.C18 300.18C M18 6 40 30 21 8 50 80 34-82 110 20-38 10 zinc./galv.
VC3201.C22 300.22C M22 8 45 35 23 10 60 105 40-97 130 23-45 6 zinc./galv.
VC3201.C27 300.27C M27 8 60 45 33 12 70 125 62-111 150 30-51 4 zinc./galv.
VC3201.C18.i 1300.18C M18 5 37 30 19 8 50 80 34-82 110 20-38 10 inox
VC3201.C22.i 1300.22C M22 5 39 35 22 10 60 105 40-97 130 23-45 6 inox

COD. ART. F S H A B S1 H1 C L L1 R FINITURA

VC3101.C18 300.18 M18 6 40 34 20 8 50 80 34-82 110 20-38 10 zinc./galv.
VC3101.C22 300.22 M22 8 45 38 23 10 60 105 40-97 130 23-45 6 zinc./galv.
VC3101.C27 300.27 M27 10 60 75 30 12 70 125 62-111 150 30-51 4 zinc./galv.
VC3101.C18.i 1300.18 M18 5 36 34 20 8 50 80 34-82 110 20-38 10 inox
VC3101.C22.i 1300.22 M22 6 40 38 23 10 60 105 40-97 130 23-45 6 inox

COD. ART. F S H A B S1 H1 C L L1 R FINITURA

VC3102.C12 5300.12 M12 6 33 45.5 24.5 6 50 75.5 40-80 103 14-26 8 zinc./galv.
VC3102.C16 5300.16 M16 6 38 50.5 27 8 50 90 47-93 121 18-34 4 zinc./galv.
VC3102.C20 5300.20 M20 8 47 69 33 8 65 131 60-98 130 20-55 6 zinc./galv.
VC3102.C24 5300.24 M24 8 52 69 33 12 75 131 60-115 152 25-47 4 zinc./galv.

Cardini a regolazione ortogonale con cavallotto
Two-way adjustment hinges with bracket

Cardini a regolazione ortogonale con orecchie
Two-way adjustment hinges with wings

Cardine a regolazione ortogonale tipo 2 a saldare
Two-way adjustment hinge type 2 to weldVC3102

Cardine a regolazione ortogonale tipo 1 a saldare
Two-way adjustment hinge type 1 to weldVC3101 VC3201 Cardine con cavallotto a regolazione ortogonale

Two-way adjustment hinge with bracket
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COD. ART. D L S A B C FINITURA

VC4101.040 260.40 40 67-77 8 30 21 25 12 zinc./galv.
VC4101.050 260.50 50 75-85 10 37 26 30 8 zinc./galv.
VC4101.060 260.60 60 102-112 12 45 31 30 4 zinc./galv.
VC4101.070 260.70 70 109-119 12 46 32 35 4 zinc./galv.
VC4101.090 260.90 88 105-122 65 52 38 45 1 zinc./galv.
VC4101.040.i 1260.40 40 67-77 8 30 21 25 12 inox
VC4101.050.i 1260.50 50 75-85 10 37 26 30 8 inox
VC4101.060.i 1260.60 60 102-112 10 45 31 30 4 inox

COD. ART. F H S I G Q FINITURA

VC3301.B18 236.18 18 50 30 18 87-102 35 6 zinc./galv.
VC3301.i22 236.22 22 55 41 18 103-125 40 6 zinc./galv.

COD. ART. D L S A B C E FINITURA
VC4103.060 261.60 60 102-112 12 42 31 34 30 4 zinc./galv.
VC4103.070 261.70 70 109-119 12 43 32 44 30 4 zinc./galv.

COD. ART. F H S I G Q L M d Sp FINITURA

VC3302.B18 236.18P 18 50 38 18 87-102 35 90 64 9 4 4 zinc./galv.
VC3302.i22 236.22P 22 55 41 18 103-125 40 110 80 11 5 2 zinc./galv.

Cardini con cuscinetto superiore
Top mounted hinges with bearing

Cardini a regolazione ortogonale fino a 180 gradi
Two-way adjustment hinges with opening up to 180 degrees

Cardine superiore regolabile con cuscinetto per tubolari a saldare
Upper adjustable pivot hinge with ball bearing for tubular sections to weldVC4103Cardine regolabile per aperture fino a 180 gradi con piastra a 4 fori a saldare

Adjustable 180 degrees hinge with 4 holes plate to weldVC3302

Cardine regolabile per aperture fino a 180 gradi a saldare
Adjustable 180 degrees hinge to weldVC3301 VC4101 Cardine superiore regolabile con cuscinetto a saldare

Upper adjustable pivot hinge with ball bearing to weld
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COD. ART. A B C D E G H L M N S d FINITURA

VC4111.040 262.40 70 60 25 40 30 47 21 60-70 50 40 8 7 6 zinc./galv.
VC4111.050 262.50 82 72 30 50 37 55 26 65-75 60 50 8 9 6 zinc./galv.
VC4111.060 262.60 92 82 30 60 45 66 31 70-80 70 60 10 9 4 zinc./galv.
VC4111.070 262.70 109 94 35 70 46 69 32 75-85 85 70 10 11 4 zinc./galv.
VC4111.090 262.90 145 105 45 88 52 101 38 92-108 115 75 6 13 1 zinc./galv.

COD. ART. D H FINITURA

VC4202.050 265.50 50 32 8 zinc./galv.
VC4202.060 265.60 60 35 4 zinc./galv.
VC4202.070 265.70 70 40 4 zinc./galv.
VC4202.090 265.90 88 46 1 zinc./galv.
VC4202.050.i 1265.50 50 32 8 inox
VC4202.060.i 1265.60 60 35 4 inox

COD. ART. D H B C E F FINITURA

VC4203.060 266.60 60 35 95 34 30 30 4 zinc./galv.
VC4203.070 266.70 70 40 95 44 30 25 4 zinc./galv.

COD. ART. A B C D E F G H L M N S d FINITURA

VC4113.060 263.60 92 82 34 60 30 40 93 31 70-80 70 60 10 9 4 zinc./galv.
VC4113.070 263.70 109 94 44 70 30 41 96 32 75-85 85 70 10 11 2 zinc./galv.

COD. ART. D H FINITURA

VC4201.040 265.40 40 35 12 zinc./galv.
VC4201.040.i 1265.40 40 45 12 inox

Cardini con cuscinetto inferiore
Bottom hinges with bearing

Cardini con cuscinetto superiore
Top mounted hinges with bearing

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici per tubolari a saldare
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing for tubular sections to weldVC4203

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici a saldare
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing to weldVC4202

Cardine inferiore con cuscinetto a saldare
Bottom pivot hinge with ball bearing to weldVC4201

Cardine superiore regolabile con cuscinetto e staffa a 4 fori per tubolare a fissare
Upper adjustable pivot hinge with ball bearing and 4 holes bracket for tubular sections to fixVC4113

Cardine superiore regolabile con cuscinetto e staffa a 4 fori a fissare
Upper adjustable pivot hinge with ball bearing and 4 holes bracket to fixVC4111
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COD. ART. D H L M Sp d FINITURA

VC4222.050 265.50P 50 36 90 64 4 9 6 zinc./galv.
VC4222.060 265.60P 60 40 110 80 5 11 4 zinc./galv.
VC4222.070 265.70P 70 45 110 80 5 11 4 zinc./galv.

COD. ART. A B D E G H L M N S d FINITURA

VC4212.050 267.50 82 72 50 110 50 32 65-75 60 50 8 9 6 zinc./galv.
VC4212.060 267.60 92 82 60 126 55 35 70-80 70 60 10 9 4 zinc./galv.
VC4212.070 267.70 109 94 70 143 63 40 75-85 85 70 10 11 4 zinc./galv.
VC4212.090 267.90 145 105 88 134 94 46 92-108 115 75 6 13 1 zinc./galv.

COD. ART. A B D E G H L M N S d FINITURA

VC4211.040 267.40 70 60 40 92 51 35 60-70 50 40 8 7 8 zinc./galv.

COD. ART. D H L M Sp d FINITURA

VC4221.040 265.40P 40 39 90 64 4 9 6 zinc./galv.

COD. ART. D C H F L M Sp d FINITURA

VC4223.070 266.70P 70 44 45 27 110 80 5 11 4 zinc./galv.

COD. ART. A B C D E F G H L M N S d FINITURA

VC4213.060 268.60 92 82 34 60 126 30 86 35 70-80 70 60 10 9 4 zinc./galv.
VC4213.070 268.70 109 94 44 70 143 27 88 40 75-85 85 70 10 11 2 zinc./galv.

Cardini con cuscinetto inferiore
Bottom hinges with bearing

Cardini con cuscinetto inferiore
Bottom hinges with bearing 

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici e piastra a 4 fori fissaggio a terra per tubolari
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing with 4 holes plate to fix for tubular sectionsVC4223

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici e piastra a 4 fori fissaggio a terra
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing and surface mount 4 holes plate to fixVC4222

Cardine inferiore con cuscinetto e piastra a 4 fori fissaggio a terra
Bottom pivot hinge with ball bearing and surface mount 4 holes plate to fixVC4221

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici e staffa a 4 fori per tubolare a fissare
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing and 4 holes bracket for tubular sections to fixVC4213

Cardine inferiore con cuscinetto a rulli conici e staffa a 4 fori a fissare
Bottom pivot hinge with tapered roller bearing and 4 holes bracket to fixVC4212

Cardine inferiore con cuscinetto e staffa a 4 fori a fissare
Pivot hinge with ball bearing and 4 holes bracket to fixVC4211
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COD. ART. D H d sfera ball FINITURA

VC4241.030 285.30 30 35 9.5 12 zinc./galv.
VC4241.040 285.40 40 40 12.5 12 zinc./galv.
VC4241.050 285.50 50 50 15 8 zinc./galv.
VC4241.060 285.60 60 63 18 8 zinc./galv.

COD. ART. A B C D E H d L I M N FINITURA

VC5102.070 145F 70 66 34 18 19 37 6.5 122 100 100 78 20 zinc./galv.
VC5102.090 146F 90 90 40 21 23 44 8.5 157 130 129 102 10 zinc./galv.
VC5102.090.i 1146F 90 90 40 21 23 44 8.5 157 130 129 102 10 inox

COD. ART. A B C D H FINITURA

VC5101.070 145 72 66 34 18 70 40 zinc./galv.
VC5101.090 146 90 90 40 21 86 20 zinc./galv.
VC5101.070.i 1145 72 66 34 18 70 10 inox
VC5101.090.i 1146 90 90 40 21 86 10 inox

COD. ART. A B C D E F H FINITURA

VC5103.070 145P 70 66 34 18 13 12 31 10 zinc./galv.
VC5103.090 146P 90 90 40 21 18 12 39 4 zinc./galv.
VC5103.070.i 1145P 70 66 34 18 13 12 31 10 inox
VC5103.090.i 1146P 90 90 40 21 18 12 39 4 inox

Battente a terra con piastra interna per cancelli a 2 ante a fissare
Ground centre stop plate for double swing gates to fixVC5103

Battente a terra con flangia per cancelli a 2 ante a fissare
Ground centre stop with flange for double swing gates to fixVC5102

Battente a terra per cancelli a 2 ante
Ground centre stop for double swing gatesVC5101

Battenti a terra
Ground centre stop

Cardini con cuscinetto inferiore
Bottom hinges with bearing 

VC4241

VC4351

VC4352

Cardine inferiore con ingrassatore
Bottom pivot hinge with lubrication nipple

Coppia di cardini con cuscinetto
Couple hinges with bearing

Coppia di cardini con cuscinetto
Couple hinges with bearing

COD. ART. FINITURA

VC4351.040 - 2 zinc./galv.

COD. ART. FINITURA

VC4352.050 - 2 zinc./galv.

Per tubolare quadro da 40 mm 
For 40 mm squared tubolar

Per tubolare quadro da 50 mm 
For 50 mm squared tubolar
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COD. ART. D A G H E B C F d FINITURA

VC6102.030.L 247.30F 30 30 24 80 60 10 40 10 15 10 lucido/black
VC6102.035.L 247.35F 35 35 29 93 69 12 45 12 15 6 lucido/black
VC6102.040.L 247.40F 40 40 34 110 80 15 50 15 15 4 lucido/black

Perno quadro di collegamento forato tipo 2
Square connecting drilled pin type 2VC6102

COD. ART. D A G H E B C F d FINITURA

VC6101.030.L 247.18F 30 35 29 89 69 14.5 40 10 15 10 lucido/black
VC6101.035.L 247.22F 35 40 34 104 80 17.5 45 12 15 6 lucido/black
VC6101.040.L 247.27F 40 50 44 110 80 15 50 15 15 4 lucido/black

Perno quadro di collegamento forato tipo 1
Square connecting drilled pin type 1VC6101

Perni di collegamento superiori forati
Drilled upper pins

Battenti a parete 
Wall stop

COD. ART. C D E H L M d FINITURA

VC5303.022 149.22.3 31 22 152.5 162 90x90 64x64 9 8 zinc./galv.
VC5303.030 149.30.3 40 30 251.5 262.5 110x110 80x80 11 4 zinc./galv.

Battente a parete con piastra imbutita a 4 fori a fissare
Wall stop with 4 holes deep-drawn plate to fixVC5303

COD. ART. C D E H L M d FINITURA

VC5302.022 149.22.2 31 22 38.5 48 90x90 64x64 9 8 zinc./galv.
VC5302.030 149.30.2 40 30 39 50 110x110 80x80 11 4 zinc./galv.

VC5302 Battente a parete con piastra imbutita a 4 fori a fissare
Wall stop with 4 holes deep-drawn plate to fix
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COD. ART. T H B C FINITURA

VC6212.030.L 246.30 30 110 30 24 10 lucido/black
VC6212.035.L 246.35 35 115 30 29 6 lucido/black
VC6212.035.L1 246.L 35 115 30 34 6 lucido/black
VC6212.040.L 246.40 40 130 30 34 4 lucido/black

Perno di collegamento e guida superiore per tubolare
Upper connecting guide pin for tubular sectionsVC6212

COD. ART. T H FINITURA

VC6211.030.L 245.30 30 50 10 lucido/black
VC6211.035.L 245.35 35 55 6 lucido/black
VC6211.040.L 245.40 40 70 4 lucido/black

Perno di collegamento e guida superiore a saldare
Upper connecting guide pin to weldVC6211

COD. ART. T H A B C FINITURA

VC6202.030.L 247.30 30 60 30 10 40 10 lucido/black
VC6202.035.L 247.35 35 69 35 12 45 6 lucido/black
VC6202.040.L 247.40 40 80 40 15 50 4 lucido/black

COD. ART. T H A B C FINITURA

VC6201.030.L 247.18 30 69 35 14.5 40 10 lucido/black
VC6201.035.L 247.22 35 80 40 17.5 45 6 lucido/black
VC6201.040.L 247.27 40 80 50 15 50 4 lucido/black

Perni di collegamento superiori 
Upper pins

Perni di collegamento superiori 
Upper pins

Perno di collegamento quadro e guida superiore tipo 2
Upper square connecting guide pin type 2VC6202

VC6201 Perno quadro di collegamento e guida superiore tipo 1
Square upper connecting guide pin type 1
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COD. ART. D H B A Cest Ccom L F d1 FINITURA

VC9202.100 750.100 100 35 43 387 25 15 106 242 7 80 1 zinc./galv.
VC9202.125 750.125 125 50 50 529 47 19.5 131 332 9 250 2 zinc./galv.

Ruota telescopica regolabile
Adjustable telescopic jockey wheelVC9202

COD. ART. D H B A C L F d1 FINITURA

VC9201.100 755.100 100 35 43 351-414 63 105.5 232.5 7 80 1 zinc./galv.
VC9201.125 755.125 125 50 50 440-507 67 131 298 9 250 2 zinc./galv.

Ruota telescopica semplice
Telescopic jockey wheelVC9201

COD. ART. F L d  1  2 F1 L1 FINITURA

VC9111.400 239.404B 11.5 400 4 320 640 M10 200 10 zinc./galv.
VC9111.500 239.505B 17.5 500 5 500 1000 M12 200 10 zinc./galv.

COD. ART. F L d  1   2 FINITURA

VC9101.200 239.204 11.5 200 4 320 640 10 zinc./galv.
VC9101.400 239.404 11.5 400 4 320 640 10 zinc./galv.
VC9101.500 239.505 17.5 500 5 500 1000 10 zinc./galv.
VC9101.600 - 17.5 600 5 500 100 10 zinc./galv.
VC9101.700 - 17.5 700 5 500 100 10 zinc./galv.
VC9101.400.i 1239.404 11.5 400 4 320 640 10 inox
VC9101.500.i 1239.505 17.5 500 5 500 1000 10 inox

Ruote telescopiche 
Telescopic jockey wheels

Cavi anticaduta
Safety cables

Cavo anticaduta con barra filettata e dadi-fissaggio alla colonna
Door fall-safety cable with threaded rod and nuts to fix in columnVC9111

VC9101 Cavo anticaduta
Door fall-safety cable

Portata cavo-Coefficiente di sicurezza 2.5 
Cable capacity-Safety factor 2.5

Kg 1 Kg 2
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